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02-PROD / 04-EMOV
001 - EMLA ABN

IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.

EQUIPO MOVIL DE LUBRICACION ABIERTO

Modelo EMLA ABN con o sin Despaho de Gas Oil

Características Generales
·De robusta construcción y bajo centro de gravedad. Construido sobre la base de un Flat Tank, tanque extra chato, que puede ser configurado
con diferentes cisternas estancas y aisladas entre si a través de una cámara aire.
Este tipo de Equipo Abierto esta especialmente diseñado para trabajar en todo tipo de zonas, siendo muy fácil el reemplazo de los tambores
tanto de Aceites, Refrigerante como Grasa
El equipo se divide en dos zonas: la de Transporte de Fluidos (A Granel o Envasados) y la Zona de Despacho (está ultima posee dos portones
de apertura vertical, equipada con burlete doble labio y llave tipo T, garantizando la estanqueidad del sector).
Pudiendo transportar hasta 4000l de Gas Oil, 400l de Aceite Usado y 200l para la Central Hidráulica. Además de hasta 6 tambores con
diferentes Aceites, Refrigerante y Grasa.

Dimensiones Generales:
·Longitud: 5.500mm / Ancho: 2500 mm / Altura: 3.500 mm

Detalle del Equipamiento:
·Toma de Fuerza / Circuito hidráulico completo (diferentes configuraciones según sea el requerimiento del cliente) / Compresor de Aire a
Pistones de caudal opcional hasta 1,0 m3/min y 10 bar de presión (accionado hidráulicamente) / Filtro Lubricador Regulador FLR / Bombas
Neumáticas a Pistón para dispensar Aceites, Refrigerante y/o Grasa / Bomba Neumática DD para el despacho de Gas Oil o Bomba a Rodillos
accionada hidráulicamente / Bomba Neumática a DD para trasvase de Aceites Usados - Contaminados/ Enrolladores con Mangueras para
Gas Oil, Aire, Aceites, Refrigerante, Grasa y Aceite Usado - Contaminado/ Cuenta litros mecánico para Gas Oil y Pistolas Cuenta-litros
electrónico para Aceites y Refrigerante, Matafuegos de 5kg / Armario Porta Filtros y/o Herramientas / Armario para drenaje de Filtros Usados /
Grúa Bandera accionada manualmente con malacate (Opcional Grua Bnadera con malacate eléctrico) para el descenso y/o isaje de los
tambores/ Pintura General, con tratamiento anti-corrosivo, 2 manos de anti-oxido epoxi y 2 manos de poliuretano color a elección / Iluminación
Interior (Opcional de Leds) / Iluminación Exterior con Reflectores Cred (Leds) / Calcografía y Luces Reglamentarias,

OPCIONALES:

·Los equipos pueden como se menciona precedentemente ser equipados con Despacho de Gas Oil, Prensa-filtros, Dializadora de Aceites,
Tanque de Agua para alimentar una Bomba de Lavado a Presión. Generador Eléctrico, Hidro-Grúa articulada, etc.


