50 afios

EQUIPO MOVIL DE LUBRICACION CERRADO
Modelo EMLA CEN con o sin Despaho de Gas Oil

PRODUCTOS

Caracteristicas Generales

-De robusta construccion y bajo centro de gravedad. Construido sobre la base de un Flat Tank, tanque extra chato, que puede ser configurado
con diferentes cisternas estancas y aisladas entre si a través de una camara aire.

Este tipo de Equipo Cerrado esta especialmente disefiado para trabajar en zonas muy ventosas, donde se prioriza la preservacion de los
fluidos transportados, de la contaminacion por polvo. Todos las puertas estan equipadas con bisagras tipo pala y Cierres tipo Container con
burletes doble labio (garantizandose la estanqueidad y robustez de la carroceria).

El equipo se divide en dos zonas: La de Transporte de Fluidos (A Granel o Envasados) y La Zona de Despacho.

Pudiendo transportar hasta 4000l de Gas Oil, 4001 de Aceite Usado y 200l para la Central Hidraulica. Ademas de hasta 6 tambores con
diferentes Aceites, Refrigerante y Grasa.

Dimensiones Generales:
-Longitud: 5.500mm / Ancho: 2500 mm / Altura: 3.500 mm

Detalle del Equipamiento:

‘Toma de Fuerza / Circuito hidraulico completo (diferentes configuraciones segun sea el requerimiento del cliente) / Compresor de Aire a
Pistones de caudal opcional hasta 1,0 m3/min y 10 bar de presién (accionado hidraulicamente) / Filtro Lubricador Regulador FLR / Bombas
Neumaticas a Piston para dispensar Aceites, Refrigerante y/o Grasa / Bomba Neumatica DD para el despacho de Gas Oil o Bomba a Rodillos
accionada hidraulicamente / Bomba Neumatica a DD para trasvase de Aceites Usados - Contaminados/ Enrolladores con Mangueras para
Gas Oil, Aire, Aceites, Refrigerante, Grasa y Aceite Usado - Contaminado/ Cuenta litros mecanico para Gas Oil y Pistolas Cuenta-litros
electronico para Aceites y Refrigerante, Matafuegos de 5kg / Armario Porta Filtros y/o Herramientas / Armario para drenaje de Filtros Usados /
Pintura General, con tratamiento anti-corrosivo, 2 manos de anti-oxido epoxi y 2 manos de poliuretano color a eleccién / lluminacioén Interior
de Leds / lluminacion Exterior con Reflectores Cred (Leds) / Calcografia y Luces Reglamentarias,

OPCIONALES:
-Los equipos pueden como se menciona precedentemente ser equipados con Despacho de Gas QOil, Prensa-filtros, Dializadora de Aceites,
Tanque de Agua para alimentar una Bomba de Lavado a Presién. Generador Eléctrico, etc.

IMPORTANTE: El equipo puede ser modificado por nuestro equipo de Ingenieros sin previo aviso.
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